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Applicazione
Rilevazione e misurazione della concentrazione di CO
Applicazione nei locali caldaie o sui tubi dei fumi, ad 
esempio per l'autoprotezione durante le prove delle 
linee dei fumi

CAPBs® sens CO30
Rilevatore CO

Descrizione
Unità sensore con sensore elettrochimico per il 
rilevamento rapido e affidabile di CO (monossido 
di carbonio) nell'aria ambiente. La concentrazione 
di CO viene visualizzata dall'unità di valutazione 
come valore di CO in ppm; l'unità di misura 
CAPBs® fornisce un segnale acustico quando 
viene superata la soglia di allarme.

Specifiche tecniche
Dimensioni AxLx P 64 x 42 x 35 mm

Application video

Applicazione
Rilevazione fughe di gas
Rilevamento di perdite di gas (gas 
infiammabili) in tubazioni del gas nonché pezzi 
di collegamento e raccordi, contatori del gas, 
bruciatori a gas e serbatoi del gas

CAPBs® sens GS10
Rilevatore gas infiammabili

Descrizione
Unità sensore per il rilevamento rapido e affidabile 
delle fughe di gas. La sonda flessibile ne consente 
l'utilizzo in spazi di difficile accesso. La concentrazione 
del gas viene visualizzata dall'unità di valutazione in 
ppm; l'unità di misura CAPBs® fornisce un segnale 
acustico. La soglia di allarme può essere regolata 
secondo necessità. Grazie alla calibrazione di base per il 
metano, è rilevabile un'ampia gamma di gas 
infiammabili. La funzione di protezione 
antiavvelenamento del sensore garantisce una lunga 
durata.

Specifiche tecniche
Dimensioni AxLxP 290 x 42 x 35 mm

Campo di misura 0 / 2,000 ppm CO
Risoluzione 1 ppm
Part no. M090 16 33 10

Campo di misura 0 / 2,000 ppm CH4
Risoluzione 10 ppm
Part no. M090 13 14 10
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